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I.  OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji tlenu na terenie
Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach.
Instalacja sktada sie ze zbiornika ciektego tlenu, parownicy oraz urzgdzen towarzyszacych
i rurociggdw technologicznych, posadowionych na wspélnym fundamencie.

Opracowanie obejmuje branze: architektoniczna, budowlano-konstrukcyjng i drogowa.

.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow i dokumentow:
1/ Zlecenie Inwestora
2/ Dokumentacja fotograficzna
3/ Dane technologiczne firmy Messer Polska Sp. z o0.0.
4/ Mapa zasadnicza
5/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata NR LXXI1/99/10
Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 pazdziernika 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta
Skierniewice potozony pomiedzy ulicami: Sobieskiego, Al. Rataja i Rybickiego
6/ Dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz Opinia geotechniczna w celu
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia: Zbiornik nr ewid. 4-96/25 na
terenie Szpitala Powiatowego w SKIERNIEWICACH (oprac. mgr inz. Andrzej

Zatuski; BIURO GEOLOGII | SOZOLOGII Geotechnika — Andrzej Zatuski; luty
2021 r.)

7/ Obowigzujgce akty prawne, w tym:

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1333).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(z pbdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych.

8/ Aktualne normy, przepisy, dane katalogowe.

1.3 LOKALIZACJA

Inwestycja ma zostac¢ zrealizowana w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1, na dziatce nr
96/25, obreb 1.0004, jednostka ewidencyjna 106301_1 M. Skierniewice, na terenie
Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniwicach.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.1 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest budowa instalacji ciektego tlenu, ktéra sktada¢ sie bedzie
ze zbiornika magazynowego VT11 o pojemnosci ok. 11m?®, parownicy atmosferycznej SG70,
panelu redukcyjnego oraz orurowania technologicznego.
Zakres przedsiewziecia ogranicza sie do terenu wydzielonego, ogrodzonego stanowiska
urzadzen technologicznych oraz zatoki dla autocysterny.
Planowane zagospodarowanie terenu pokazano na rysunku Z-01.

.2 STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE
LOKALIZACJI INWESTYCJI
Planowana inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci terenu szpitala, w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcej drogi wewnetrznej i gtbwnego budynku szpitala.
Obszar opracowania jest terenem ptaskim, nieutwardzonym, porosnietym trawa. Istniejgce
drzewa nie kolidujg z planowang lokalizacjg instalacji tlenu.

Dojazd i dojscie do przedmiotowego terenu zapewnia istniejgca nawierzchnia utwardzona
drogi wewnetrznej.

Przez teren opracowania przebiega sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia (sie¢
os$wietlenia zewnetrznego). W sasiedztwie planowanego miejsca lokalizacji fundamentu pod
zbiornik i parownice przebiega sie¢ wodociggowa wody ppoz. z zabudowanym hydrantem
zewnetrznym.

.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana instalacja ciektego tlenu zostata zaprojektowana jako wydzielona
ogrodzeniem stacja zgazowania, ktdrg poprzedza zatoka dla autocysterny.
Wszystkie urzadzenia przedmiotowej instalacji zostang posadowione na fundamencie
zelbetowym, a obszar stacji zostanie wydzielony ogrodzeniem i zabezpieczony przed
dostepem osbb nieupowaznionych.
Poziom korony fundamentu nalezy wyznaczy¢ ok. 10cm powyzej otaczajgcego terenu tj. na
rzednej 128,92m n.p.m.
Przewiduje sie montaz zbiornika tlenu o pojemnosci ok. 11m?® (V=10,81m°) typ VT11 oraz
parownicy SG70HF.
Wokét fundamentu nalezy wykona¢ uziom otokowy tgczacy koncédwki uziomu fundamentu i
podtgczy¢ urzadzeni i ogrodzenie. Wartos¢ rezystancji uziemienia musi odpowiadac
wymogom aktualnych przepiséw.

1.3.1 Projektowane obiekty budowlane

Podstawowe wyposazenie projektowanej instalacji gazu technicznego stanowig nastepujace
urzgdzenia:

e Zbiornik ciektego tlenu o pojemnosci ok. 11m? (np. typ VT11 0 V=10,81m°

e Parownica tlenu (np. typ SG70HF)

e Rurociggi

e Armatura i osprzet.
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1.3.2 Uktad komunikacyjny

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu drég i placow na terenie
szpitala jak réwniez nie zwigksza zapotrzebowania na miejsca parkingowe.
Obstuga projektowanego stanowiska odbywaé sie bedzie z projektowanej zatoki dla
autocysterny, zlokalizowanej przy istniejgcej drodze wewnetrzne;.

1.3.3 Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

W obszarze opracowania nie wystepuja istniejgce sieci uzbrojenia terenu kolidujgce z
projektowanym fundamentem. Przebiegajgca w poblizu sie¢ wody ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowg lub PVC o dtugosci ~3,0m i srednicy wiekszej o dwie
dymensje od srednicy chronionego przewodu. Przebiegajgcy pod stanowiskiem autocysterny
kabel elekiryczny nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng typu Arot na catym odcinku
utwardzonej nawierzchni.

Zasilanie w energie elekiryczng zostanie doprowadzone z istniejgcej tablicy elekirycznej
szpitala w ramach rezerwy mocy.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji nastgpi na utwardzong nawierzchnie
drogi istniejgcej, a nastepnie poprzez wpusty drogowe i studzienki kanalizacyjne do
istniejgcego systemu kanalizacji.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru zapewniono z istniejacej sieci wody ppoz.
ti. z hydrantu zewnetrznego DN80 znajdujgcego sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od
projektowanej instalaciji.

11.3.4 Uksztaltowanie terenu, nawierzchnie utwardzone

Teren lokalizacji projektowanej instalacji jest w catosci utwardzony. Nie projektuje sie
zieleni niskiej ani wysokie;.
Obszar opracowania nie wymaga przeprowadzenia niwelacji terenu.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia obszaru opracowania: 135,75 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego fundamentu: 15,00 m?

Nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa gr. 8,0cm): 60,60 m?

1.5 DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB OCHRONIE NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren opracowania nie podlega ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw lub

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI
ZNAJDUJACE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy, obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza terenami i
obszarami gérniczymi.
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1.7 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Tlen jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku, niepalnym, lecz podtrzymujgcym
palenie. Jest sktadnikiem atmosfery ziemskie;.

Zbiornik magazynowy stanowi szczelne, dwuptaszczowe, izolowane naczynie, wyposazone
w niezbedng armature odcinajgcg, kontrolng i zabezpieczajgca. Sporadyczny, nadmierny
wzrost cisnienia w zbiorniku moze powodowac otwarcie zaworu bezpieczenstwa.

Zbiornik jako urzgdzenie cisnieniowe podlega statemu nadzorowi jednostki Dozoru
Technicznego. Caly obiekt jest zlokalizowany odpowiednio do obowigzujgcych wymagan,
a jego oznakowanie zostanie odpowiednio dobrane (patrz zatgcznik-dokument 1GC
DOC115/12/E Storage of Cryogenic Air Gases At Users’ Premises wydany przez EIGA
dotyczgcy bezpieczenstwa instalacji technicznych gazow skroplonych, budowanych u
uzytkownikow ).

Projektowana instalacja nie wymaga dodatkowej ochrony przed zanieczyszczeniem
powietrza, nie ma wptywu na zmiany w szacie roslinnej i glebie.

Grunt powstaty z wykopdw bedzie zagospodarowany na terenie eksploatowanym przez
Inwestora.

Eksploatacja instalacji magazynowania ciektego tlenu nie powoduje powstawania:
— $ciekdw sanitarnych,
— odpadéw,
— hatasu.

Wody opadowe i roztopowe usuwane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ramach
odwodnienia terenu utwardzonego.

W trakcie eksploatacji instalacji magazynowania nie wystepuje:
— zapotrzebowanie na paliwa (gaz opatowy),
— zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania,
— koniecznos¢ budowy dodatkowej infrastruktury techniczne;j.

Zapotrzebowanie na energie elekiryczng do roztadunku cysterny i urzgdzen APiA pokryte
bedzie z istniejgcej rozdzielni elekirycznej w ramach posiadanego przez Inwestora przydziatu
mocy.

Jakikolwiek wptyw projektowanego przedsiewziecia nie bedzie wykracza¢ poza granice
dziatki nalezacej do Inwestora.

1.8 ANALIZA ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Teren, na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja, objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata NR LXXI/99/10 Rady Miasta
Skierniewice z dnia 15 pazdziernika 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice potozony pomiedzy
ulicami: Sobieskiego, Al. Rataja i Rybickiego.
Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem 4.89.UZ tj. zabudowa ustugowa — ochrona
zdrowia. Planowana inwestycja nie zmienia podstawowego przeznaczenia terenu a jedynie
uzupetnia funkcjonalnos¢ szpitala w zakresie infrastruktury technicznej. Zasady ochrony i
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ksztattowania tadu przestrzennego, w tym warunki ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Biorgc pod uwage powyzszg analize, projekt spetnia ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie przepisbw Prawa
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333), Prawa ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2020, poz. 1219), zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
wraz z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wytycznych EIGA (European Industrial Gases
Association).

Zgodnie z w/w wytycznymi EIGA zasieg potencjalnego oddziatywania obiektu pokrywa
sie z zasiegiem strefy bezpieczenstwa dla zbiornika i nie przekroczy granic dziatki
inwestycyjnej.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu wyznacza sie w odlegtosci 8 m od obszaru
instalacji dwutlenku wegla, wyznaczonego po obrysie fundamentu posadowienia urzgdzen
technologicznych.

Obszar ten zawiera sie w granicach dziatki nr 96/25, dla ktérej Inwestor posiada prawo
dysponowania nieruchomoscia.
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. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA BUDOWLANA

.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW;
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowany obiekt stanowi instalacje technologiczng stuzaca celom szpitala.
Wszystkie urzadzenia posadowiono na wspdélnym fundamencie zelbetowym.

DANE TECHNICZNE:

e Zbiornik ciektego tlenu np. typ VT11—1 szt.
Srednica: 2100 mm; wysokos¢: 6430 mm; pojemnos¢ brutto: 10810 |
e Parownica tlenu np. typ SG70HF — 1 szt.
dtugos¢: 1210 mm, szerokos¢: 900 mm; wysokos¢: 3860 mm
e Rurociagi
e Armatura i osprzet.

Fundament:
wymiary: 5,00 x 3,00 x 1,10 m.

.2 DANE TECHNOLOGICZNE

Urzadzenia zrodtowe dobiera i dostarcza przez firma Messer Polska Sp. z o0.0.
Tlen gazowy (GOX) pozyskiwany bedzie z tlenu ciektego, magazynowanego w zbiorniku
0 pojemnosci nominalnej ca 11,0 m® , poddanego odparowaniu w pojedynczej parownicy
atmosferyczne;j.
W instalacji stacji zgazowania majg by¢ zainstalowane:

- zbiornik magazynowy kriogeniczny ciektego tlenu (LOX) typ VT11 /18 bar 1 szt.

— pojemno$¢ wodna 10810 dm?®
— $rednica zewnetrzna 2100 mm,
— wysokos¢ catkowita 6430 mm,
— masa wlasna 6440 kg,
— masa maksymalna 22750 kg z ciektym tlenem
- parownica atmosferyczna ciektego tlenu typ SG70HF 1 szt.
— wymiar w rzucie 1210 x900 mm,
— wysokos¢ catkowita 3860 mm,
— masa wlasna 184  Kkag,
— masa maksymalna 600 kg w catkowitym oblodzeniu

Armature i wyposazenie wraz z orurowaniem dostarcza wybrany, uznany dostawca gazéw
technicznych.
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.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

111.3.1 Fundament

Posadowienie dla urzadzen technologicznych stanowi fundament blokowy
(prostopadtoscienny) zelbetowy o wymiarach 5,00 x 3,00 x 1,10 m.

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 10,0cm.

Goére fundamentu wykona¢ ~10 cm powyzej poziomu otaczajgcego terenu w spadku 0,5%
w kierunku pétnocnym w celu umozliwienia odptywu wdd opadowych.

Wokét fundamentéw utozy¢ otok uziemiajacy np. bednarka Fe/Zn 30x4 i podtgczy¢ do niego
urzgdzenia i ogrodzenie stacji.

Do wykonania fundamentéw uzy¢ betonu C25/30 (B30) W6 F150; stal zbrojeniowa klasy
A-I1IN.

Fundament zaprojektowano na obcigzenia od ciezaru wtasnego zbiornika i parownicy (oraz
ich wypetnienia i w przypadku parownicy — oblodzenia) oraz wiatru przy zachowaniu
wspotczynnika bezpieczenstwa na wywrdt samych urzgdzen jak i obrét wraz z fundamentem.

Zbiorniki mocowac¢ do fundamentu kotwami wklejanymi np. typu HILTI. Ustawienie urzadzenh
— uzgodni¢ z dostawcg zbiornikow.

ll.3.2 Wytyczne montazu urzadzen

Zbiornik i parownice usytuowa¢ na fundamencie z zachowaniem wymiardw, jak
pokazano na rysunkach. Przed montazem skonsultowac¢ ustawienie z dostawcag urzgdzen
i technologiem.

Zamocowanie do fundamentu kotwami wklejanymi. Trasowania otworéw dokona¢ przy
pomocy szablonu lub prébnego ustawienia zbiornika i parownicy.

Wklejenie powierzy¢ wyspecjalizowanej w tych pracach firmie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia, zadba¢ o zachowanie podanej na rysunku dtugosci zakotwienia kotew.

Zbiornik i parownice ustawi¢ na fundamencie, na podktadkach stalowych, wypoziomowac
i pod stopami wykonac¢ podlewke. Czynnoscig koncowa jest ostateczne dokrecenie nakretek
na srubach kotwicznych.

Zbiornik i parownice podtgczy¢ do uziomu otokowego i uziemi¢ wg wytycznych dostawcy
urzgdzen.

lll.3.3 Ogrodzenie

Teren stacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych
ogrodzeniem azurowym o wysokosci 2,0m z siatki stalowej ocynkowanej lub ogrodzeniem
z paneli pretowych. W péthocnym odcinku ogrodzenia wykona¢ brame rozwieralng
dwuskrzydiowg o szer. 2,0m, ze skrzydtami otwieranymi na ogrodzenie pod katem 180°.

ll.4 OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozpoznanie warunkéw gruntowych oparto na dokumentacji badan podfoza
gruntowego w sagsiedztwie planowanej inwestycji, zawartej w opracowaniu pn.:
,Dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz Opinia geotechniczna w celu ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia: Zbiornik nr ewid. 4-96/25 na terenie Szpitala
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Powiatowego w SKIERNIEWICACH (oprac. mgr inz. Andrzej Zatuski; BIURO GEOLOGII |
SOZOLOGII Geotechnika — Andrzej Zatuski; luty 2021 r.)

lll.4.1 Warunki gruntowe i wodne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen geologicznych stwierdza sie, ze w podtozu
pod warstwg gruntow nasypowych o migzszosci ~0,7m wystepujg grunty rodzime, mineralne,
nieskaliste, sredniospoiste, twardoplastyczne o 1,=0,10+0,18. Sg to grunty nosne. W strefie
posadowienia fundamentu wystepuje warstwa GL-1 — gliny piaszczyste, morenowe
nieskonsolidowane, twardoplastyczne.

Nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wéd gruntowych. Odnotowano jedynie
punktowe wystgpienia wody gruntowej, w postaci sgczenia na gtebokosci 1,6m ppt.

lll.4.2 Warunki posadowienia

Przyjeto posadowienie obiektu bezposrednie z warunku na gtebokos¢ przemarzania
i z uwagi na wymogi technologiczne.
Poziom posadowienia fundamentu przyjeto -1,00m ppt.

ll.4.3 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Istniejgce warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.

.5 ZALOZENIA OBLICZENIOWE
a/ zastosowane podstawowe materiaty konstrukcyjne:
- beton C25/30 (B30); W6; F150
- chudy beton C8/10 (B10)
- stal zbrojeniowa A-IIIN - zbrojenie gtéwne
- kotwy wklejane typu HILTI

b/ obcigzenia:
- obcigzenie wiatrem — strefa | — q,=0.30 kN/m? - wg PN-77/B-02011/Az1
- obcigzenie $niegiem — strefa Il — Q=0.90 kN/m* - wg PN-80/B-02010/Az1
- obcigzenia od maszyn, urzadzen, kabli, rurociggdéw — wg danych
technologicznych
- obcigzenie oblodzeniem dla parownic — wg danych technologicznych

c/ obcigzenie jednostkowe pod fundamentem — przyjeto 64, < 150kPa

.6  WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA BUDOWLANO-MONTAZOWE

Wykonawstwo robo6t budowlano-montazowych winno spetniaé wymagania BHP dla
placu budowy, okreslone w obowigzujgcych przepisach prawnych tj.:
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a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003r poz.1650).

.7 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje zelbetowe:

Wszystkie powierzchnie betonu stykajgce sie z gruntem nalezy pokry¢ izolacjg
przeciwwodng na bazie cementu.

Pod fundamentami nalezy wykonac izolacje z dwdch warstw papy na lepiku utozonej na
podlewce z chudego betonu.

Konstrukcje stalowe:

Urzgdzenia oraz stalowe elementy mocujgce sa zabezpieczone antykorozyjnie przez
producenta. Dla kotew wklejanych zastosowac stal nierdzewna.

1.8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z § 4.1. Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117).
ll.8.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Obiekt stanowi zewnetrzng instalacje ciektego tlenu.

Powierzchnia obszaru opracowania: 135,75,00 m?

Wysoko$¢ max. obiektéw: 4,03 m.

1l1.8.2 Odlegtosci od obiektow sasiadujacych i granicy dziatki

Odlegtosc¢ do obiektow budowlanych:
e od strony pétnocnej — budynek szpitala w odlegtosci 14,8m
e od strony wschodniej — budynek szpitala w odlegtosci 25,6m
e od strony potudniowej i zachodniej — brak obiektéw.
Odlegtosci do granicy dziatki:
® najblizsza odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi ~66m od strony potudniowej.

1l.8.3 Wystepujace substancje palne

Substancje palne nie wystepuija.

1l.8.4 Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego — nie okresla sie.

1l.8.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Nie dotyczy, instalacja wolnostojaca.
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1l.8.6 Zagrozenie wybuchem

Nie wystepuje.

ll.8.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

1l.8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej
elementow budowlanych

Nie dotyczy — obiekt nie jest budynkiem.

ll.8.9 Warunki ewakuaciji

Projektowane obiekty zlokalizowane sg na terenie otwartym. Warunki ewakuacji sg
zapewnione.

1l.8.10 Instalacje uzytkowe
Obiekty wyposazone bedg w orurowanie technologiczne, brak instalacji uzytkowych.

ll.8.11 Urzadzenia przeciwpozarowe

Przewidywane zagrozenie pozarowe projektowanej stacji zgazowania okresla sie jako mate.
W warunkach prowadzenia dziatalno$ci polegajgcej na przechowywaniu i pobieraniu
rurociggiem niepalnej substancji gazowej mozliwosci powstania pozaru sg nastepujgce:
uszkodzenie i zapton instalacji elektrycznej.

Rzeczywista mozliwos¢ powstania pozaru jest znikoma z uwagi na zastosowanie
zabezpieczen technicznych i organizacyjnych, w tym m.in.: ujecie procedur bezpiecznego
postepowania w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Przewiduje sie ze ewentualne powstate pozary bedg zauwazone przez pracownikow
Zaktadu i ugaszone przy pomocy gasnicy proszkowej lub sniegowej.

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru projektuje sie wykorzystanie istniejgcych
hydrantéw ppoz. zewnetrznych.
ll.8.12 Wyposazenie w gasnice

Stanowisko wyposazy¢ w gasnice przystosowang do gaszenia pozaréw typu ABC.

1l.8.13 Zaopatrzenie w wode dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic
z istniejacej sieci wodociggowej z najblizszym hydrantem zewnetrznymi DN80 zabudowanym
w odlegtosci nie mniejszej niz 75m od projektowanego obiektu.

1ll.8.14 Drogi pozarowe
Do projektowanego obiektu nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowe;j.
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.9 OBLICZENIA STATYCZNE
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IV.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA DROGOWA

IV.1 STAN PROJEKTOWANY

IV.1.1 Zarys projektowanych elementéw

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie wykonanie :
e Miejsce postojowe dla cysterny przy instalacji ciektego tlenu
e Powierzchnia utwardzona wokot fundamentu instalacji ciektego tlenu

IV.1.2 Elementy w planie

Projektowane rozwigzanie zaktada budowe miejsca dla samochodu ciezarowego typu
cysterna na potrzeby dostarczania cieklego tlenu na terenie wojewddzkiego szpitala
zespolonego przy ul. Rybickiego 1 w Skierniewicach oraz powierzchni utwardzonej wokot
fundamentu instalaciji.

Projektowana zatoki dla cysterny ma wymiary 3,0m x 18,0m. Szeroko$¢ opaski (powierzchni
utwardzonej) wokét stacji ciektego tlenu wynosi 1,0m. Nawierzchnie zatoki oraz opaski
przewidziano z kostki betonowej.

Szczegbétowe rozwigzania geometryczne zostaly przedstawione na rys. D_01 Plan
Sytuacyjny Drogowy.

Parametry techniczne zatoki :

e Szerokos¢ 3,00m
e Dtugos¢ 18,00m
e Pochylenie poprzeczne 2%

Parametry techniczne opaski wokét staciji tlenu :

e Szerokos¢ 1,00m
e Pochylenie poprzeczne 2%

IV.1.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Usytuowanie wysokosciowe uktadu drogowego zostato dopasowane do poziomu
nawierzchni istniejacego wewnetrznego uktadu drogowego. Projektowane spadki podtuzne i
poprzeczne zapewniajg wtasciwe odwodnienie wod deszczowych jak rowniez umozliwiajg
dowigzanie sie wysokosciowe do istniejgcego zagospodarowania terenu.

IV.1.4 Przekrdj poprzeczny
Projektowany przekr6j przez zatoke zostat ograniczony kraweznikami typu lekkiego.
Pomiedzy projektowanymi konstrukcjami przewidziano obrzeze betonowe.
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IV.1.5 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogowych odbywaé sie bedzie poprzez projektowane spadki
podtuzne i poprzeczne nawierzchni do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej
istniejgcego wewnetrznego uktadu drogowego.

IV.1.6 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie zatoki zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8 cm ukfadanej na
podsypce cementowo — piaskowej. Warstwe podbudowy stanowi stabilizowana
mechanicznie warstwa kruszywa o grubosci 20 cm, o frakcji 0-31,5 mm, utoZzona na
warstwie mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego. Do ewentualnej wymiany podioza
gruntowego nalezy uzy¢ materiatu niewysadzinowego typu piasek, pospotka niegliniasta itp.
przy ulepszeniu poditoza nalezy zastosowac stabilizacje gr. 25cm.

Opaske wokot stacji ciektego tlenu zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8 cm
uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie podbudowy z kruszywa.
Nawierzchnie drogowe nalezy zakonczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm uktadanym na
tawie betonowej. Na tukach stosowac krawezniki tukowe.

Przewiduje sie rowniez lokalne zmiany w uksztattowaniu rzezby terenu w formie skarp i
nasypow dostosowujgcych rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych do
istniejgcych rzednych terenu.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano jako typows i przyjeto niezbedne grubosci warstw
konstrukcyjnych (wg. Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430). Przyjeto warunki wodno — gruntowe
jako G3:

Konstrukcja zatoki dla cysterny:

8cm — Kostka betonowa

3cm  — podsypka piaskowo cementowa 1-4

20cm — podb. zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15cm — warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego

25cm — warstwa ulepszonego podtoza ( stabilizacja wapnem, cementem lub aktywnym
popiotem lotnym o Rm = 1,5 MPa)

Y71cm

Konstrukcja opaski wokot stacji ciektego tlenu :

8cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej

3cm — podsypka piaskowo cementowa 1-4

15cm — podb. zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
Grunt rodzimy

Y 26cm

Uwaga :

w prgypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych, Wykonawca rob6t powinien doprowadzi¢
podtoze pod projektowang nawierzchnig do grupy nosnosci G1 poprzez stabilizacje gruntu (
ewentualnie wymiane gruntu ). Podtoze nalezy wzmocni¢ do osiggniecia na powierzchni
robét ziemnych wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E;=100 MPa
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IV.1.7 Uwagi ogdlne

. Przed wykonywaniem wtasciwego koryta pod projektowane nawierzchnie i elementy,
wykonawca zdejmie warstwe ziemi urodzajnej — humusu z przedmiotowego obszaru.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy powinna by¢ zgodna ze stanem faktycznym;

. Wykonanie koryta winno umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét celem unikniecia nawodnienia i przewilgocenia gruntu. Jezeli koryto
ulegto zawilgoceniu to do uktadania kolejnej w-wy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
osuszeniu, ocenie stanu i ewentualnym wykonaniu niezbednych napraw;

. Wykonawca oszacuje mozliwos¢ wykorzystania gruntéw z wykopéw do ponownego
wbudowania.
. Do wykonania warstwy nasypowej/ wyrbwnawczej celem uzupetnienia do

wymaganego poziomu terenu wykonawca zastosuje grunty zdatne do wykonania
budowli ziemnych wg PN-S02205:1998;

. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni tj. po wykonaniu w-wy nasypowej oraz w-wy
ulepszonego podtoza powinno posiadac¢ nastepujgce parametry: E2>100MPa,
Is>1,00;

. Wykonana w-wa podbudowy powinna posiadac¢ nastepujgce parametry: 1s>1,00,
lo<2,2;

. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ certyfikaty przydatnosci do wbudowania

celem petnienia okreslonych funkcji oraz zgodnosci z aktualnie obejmujgcymi
normami. Ponadto powinny zosta¢ kazdorazowo dopuszczone do zastosowania
przez Inzyniera kontraktu z ramienia Inwestora;

IV.1.8 Roboty do wykonania

Roboty drogowe

Wykonanie wykopow.

Zakres Robdt obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nowo projektowanych elementéw drogowych na catym projektowanym
odcinku. Przewiduje sie czesciowy przew6z gruntu uzyskanego z wykopdw na sktadowisko
przyobiektowe na odlegtos¢ do 1 km. Pozostata czes¢ gruntu przewidziana jest do
pozostawienia w celu wykorzystania przy wykonaniu nasypow bez transportu gruntu.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu
umozliwiajgcego sptyw wod gruntowych i przenikajgcych opadowych do projektowanego
drenazu oraz zageszczenie zgodnie z projektem. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.
Wartosci wskaznika zageszczenia (ls) nie powinny by¢é mniejsze od wartosci 1,0.
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Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm.

Warstwe uktada sie na catej powierzchni projektowanej zatoki. Roboty obejmujg
wykonanie warstwy z piasku, tgcznej grubosci 15 cm uktadanej w jednej warstwie, na
zageszczonym podtozu warstwy wymiany gruntu. Przed zageszczeniem rozscielany piasek
wyprofilowa¢ do spadkdédw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi
gtadkimi.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm.

Warstwe podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury
drogowej. Roboty obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie, tacznej grubosci 20 cm ukfadanej w jednej warstwie, na zageszczonej
warstwie mrozoochronnej. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do
spadkdéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm.

Kostke uktada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty
obejmujg wykonanie warstwy podsypki cementowo piaskowej (stosunek 1:4) gr. 3 cm a
nastepnie uktadanie kostki betonowej grub. 8 cm. Szczeliny miedzy kostkami nie moga
wynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie
pozostawienie niewielkiej ilosci piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Roboty wykonczeniowe

Obrzeza betonowe na tawie fundamentowej

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Odcinki obrzeza znajdujgce sie po wewnetrznej stronie opaski - miedzy opaska a
nawierzchnig zatoki , ustawia sie jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi
w Dokumentaciji Projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Krawezniki betonowe na tawie fundamentowej

Zakres wykonywanych Robot:
- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,
wykonanie rowka pod tawe jako wykopu wasko-przestrzennego 0 Szerokosci
i gtebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
utozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,
wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wykonanego z godnie z normg
PN-88/B-06250,
rozszalowanie tawy,
w odstepach minimum co 50 m nalezy stosowac¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowg. Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na petng
wysokosc¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowg podgrzac
do temp. 150-170°C lub zgodnie z zaleceniem producenta,
ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg 03.11.
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED); przy Robotach bezwzglednie
przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,
- wypetnienie spoin zaprawg cementowg a nastepnie wykonanie zasypki od strony oporu,
- obsypanie tylnej Scianki kraweznika piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Wysokos$¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowag. Niweleta podtuzna powinna by¢é zgodna z projektowang niweletg jezdni.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny kraweznikéw wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie odpowiednio
dociete za pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikdw
potamanych lub cietych inng metoda. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywaé z
kraweznikow prostych.

Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowg wykonaé z uzyciem piasku $rednio lub
gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.
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